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Ausfuhrungen

Preisgruppe 1

Korpus Erle satin furniert, Front Erle satin massiv

Korpus Buche satin furniert, Front Buche satin massiv

(Griff Chrom matt)

Die lieferbaren Farbtdne sind Gwinner-spezifisch und entsprechen keiner Normung. Die
Gwinner-Farbmuster geben diese Téne annéhernd wieder und dienen zur Orientierung.

Qualitatsmerkmale: Alle sichtbaren Korpusteile sind auBen echtholzfurniert. Die Fronten Erle oder Buche
Massivholz.

Schubkasten laufen auf Quadro-Teilausziigen mit Softeinzug. Die eingesetzten Ganzmetall-Klippbander sind 3-fach
verstellbar, Turdampfungen kénnen zusétzlich bestellt werden, siehe Zubehor Seite 19.

Bitte beachten Sie, dass es sich bei den eingesetzten Massivholzfronten um ein echtes Naturprodukt handelt, bei
dem Farb- und Strukturunterschiede, kleinere Astbilder und dunklere Wuchsmerkmale nicht auszuschlieBen sind und
daher auch keine Beanstandungen darstellen. Ebenso ist es unvermeidlich, dass sich Massivholzfronten witterungs-
und jahreszeitlich bedingt, leicht verziehen kénnen.

Kundenservice:

Verkauf: Lieferzeiten Info:

Wir sind telefonisch erreichbar. Tag- und Nacht-Service mit Abruf-Fax.
Mo.- Fr. 8-18 Uhr  Tel. 07445-183-0 Wabhlen Sie an Ihrem Faxgerat unter
Sa. 10-16:30 Uhr  Tel.07445-183-370 Abruf-Fax (07445) 183 55 888
Skizzen-Service: Internet:

Perspektiv-Skizzen innerhalb von 45 Min. www.gwinner.de

Mo.- Fr. 8-18 Uhr  Tel. 07445-183-370
Sa. 10-16:30 Uhr  Tel.07445-183-370
Fax 07445-183-399
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Allgemeine Planungshinweise:

Die Korpushdéhe bei Modell Florenz betréagt 214,6 cm, aufgrund der oben Uberstehenden Tiren ergibt sich jedoch eine
Gesamthohe von 216,7 cm.

Sichtbare Bdden sind fest mit den Korpussen verleimt. Werden einer oder mehrere Bdden lose gewilinscht, unbedingt bei
der Bestellung angeben. Nachtragliches Versetzen ist nicht mdglich!

Alle sichtbaren Korpusteile sind auBen echtholzfurniert, nicht sichtbare Teile werden mit Gegenzugfolie belegt. Fir
spatere Stellfolge&dnderungen kdnnen zusatzliche Abschluss-Seiten bestellt werden, siehe Zubehor Seite 19.

Vitrinen werden grundséatzlich mit Glasbdden geliefert. Ein Tausch gegen Holzbdden ist ohne Mehrpreis méglich. Falls
gewilnscht, bitte auf der Bestellung vermerken.

Bartypen: Alle mit ,,Bar“ markierten Typen enthalten standardméaBig einen Bodenspiegel und einen Glaseinlegeboden.

®
Florenz ist individuell planbar mit dem Planungsprogramm B PS

Bestellhinweise:

Alle eintlrigen Elemente kénnen mit Links- oder Rechtsanschlag bestellt werden. Bitte auf Ihrer Bestellung vermerken, da
sonst Standardanschlag rechts erfolgt.

Benutzen Sie fur Ihre Bestellung den Bestellraster auf der letzten Seite, ein wesentlich vereinfachtes Hilfsmittel zur
Planung. FUr uns ist diese Unterlage eine grof3e Hilfe, um den Auftrag fehlerfrei erfassen zu kénnen.

Wir weisen darauf hin, dass sich bei unklaren oder unvollstandigen Auftradgen der Liefertermin verldangern kann. Bitte
achten Sie bei Bestellungen auf Vollstandigkeit, nur so kénnen wir eine schnelle und fehlerfreie Auftragsabwicklung ge-
waébhrleisten.

Fir Bestellungen bis zu einem Warenwert voniN 249 wird ein Mindermengen-Zuschlag voniN 120 berechnet.
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Produktinformationen

Florenz ist mit dem Giitezeichen der DGM ausgezeichnet

Geprifte Qualitat
Garantierte Sicherheit
Gesundes Wohnen

[ ...erkennen Sie an diesem Zeichen

Herstellungsland: Deutschland

Verarbeitete Materialien: Die Front besteht aus 19 mm starkem Massivholz. Seiten, Béden und Rickwénde
Spanplatte E1.Im sichtbaren Bereich echtholzfurniert. Seiten und Béden 19 mm,
Unterteil-Platten 33 mm stark. Riickwande 5 mm stark.

Schubkasten laufen auf Quadro-Teilauszigen mit Softeinzug, gepruft fir 40.000
Offnungen.

Taren und Glastiren haben vernickelte 3-fach justierbare Metall-Topfbander mit
Schnellmontagetechnik, gepruft fir 40.000 Offnungen

Belastbarkeit: Unterteilschubkésten mit 15 kg, alle anderen Schubkésten mit 10 kg bei
gleichmafiger Beladung.
*@ Holzbdden mit 15 kg, Glasbdden mit 10 kg, Steckborde siehe Info Seite 17.

Weitere Belastungsangaben an den entsprechenden Elementen.

Wohnhygiene: Florenz erfullt die Anforderungen fiir gesundes Wohnen, schadstoffgeprift nach
RAL-GZ 430/1-1.

Pflegehinweise: Reinigen mit trockenem Staubtuch oder leicht feucht abwischen. Die eingesetzten
Lacke sind hochabriebfest nach DIN 68861.

Elektrik: Alle Beleuchtungselemente und Anschlusskabel sind VDE geprft.
Leuchtmittel sind Verschlei3teile und sind im Fachhandel erhéltlich.

Irrtum sowie Konstruktions-, Farb- und Materialanderungen im Rahmen des technischen Fortschrittes vorbehalten.
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Veranderungsmoglichkeiten von Wandkombinationen

@® Wandkombinationen kdnnen mit zusétzlichen Elementen ergénzt werden. Stellfolgednderungen und
spiegelbildliche Anordnungen sind ohne Mehrpreis moglich.

@ Mit einer einmaligen Anderungspauschale in Hohe von iN 249  kénnen beliebig viele Teile aus einer
Wandkombination mit Teilen aus der Typenliste getauscht werden.

@ Istder Preis der neuen Type/Typen héher, muf3 zur Anderungspauschale noch die Preisdifferenz der
Elemente addiert werden. Minderpreise werden nicht vergutet.

® Wird eine Wandkombination geteilt, miissen zusatzliche Seiten furniert werden. Der Mehrpreis hierfiir
betragtproTeilung iN 249

@ Wird eine Wandkombination nicht in voller GréBe bendtigt, betragt der Minderpreis pro Element
(z.B Unterteil, Aufsatz oder andere Schrankelemente) iN 249

Teilen Sie uns bitte auf Ihrer Bestellung die Best.-Nr. der zugrunde gelegten Wandkombination mit.
Nur so kénnen wir bei der Bearbeitung die Anderungsmaoglichkeiten beriicksichtigen!



Kombinationen Vorzugswinde preisermaBigt, bei Verdnderungen bitte Info auf Seite 6 beachten !

MaBe in cm direkt am jeweiligen Bild!

Vorzugswand ( inkl. 1 Halogen-Strahler u. Trafo )

-_]M’ z; 2 “7 Ju{ Empfohlenes Zubehor: je
A ! Beleuchtung
22“7 4 Glaskantenbeleuchtungen GBKL85 146
S 717 51 1 Trafo 150 Watt fiir Glaskantenbel. TRAT10HA 207
& JH * ), gz Zubehor allgemein
'/ /l Spiegelriickwand fir die Vitrine SPR14-M 185
——————— — = Beide Beleuchtungsarten sind mit Spiegelriickwénden kombinierbar!
o E gg Artikelbeschreibung siehe Zubehor Seite 18+19

335
*(mit A14-303)  *(mit A14-311)
Best.-Nr. FZ40-SO FZ40-MTO-SO
PG1 iN 628 628

Vorzugswand ( inkl. 1 Halogen-Strahler u. Trafo )

T 7lZ I Empfohlenes Zubehor: je
{ P2 e { Beleuchtung
—7_—# L 4 Glaskantenbeleuchtungen GBKL85 146
Zﬁmj 1 Trafo 150 Watt fiir Glaskantenbel. TRAT0HA 207
~
< 7// o Zubehor allgemein
(o}
| Spiegelriickwand fiir die Vitrine SPR14-M 185
Beide Beleuchtungsarten sind mit Spiegelriickwanden kombinierbar!
%Fﬁ - Artikelbeschreibung siehe Zubehér Seite 18+19
—

335

Best.-Nr. FZ57-S0O
PG 1 iN 628

Vorzugswand ( inkl. 1 Halogen-Strahler u. Trafo )

Mit Erkervitrine

A14-410M
7 | Empfohlenes Zubehor: je
‘( :’/_‘% i“7 Beleuchtung
N\
) = 4 Glaskantenbeleuchtungen GBKL85 146
~ g 74 I% 1 Trafo 150 Watt fiir Glaskantenbel. TRA10HA 207
< = i ” -
N 7 Zubehdr allgemein
A | R Spiegelriickwand fiir die Vitrine SPR14-M 185
7
* e :_\_izt /’J Beide Beleuchtungsarten sind mit Spiegelriickwanden kombinierbar!
= = = — Artikelbeschreib iehe Zubehor Seite 18+19
Ek’ rtikelbeschreibung siene Zubenor seite +
335
*(mit A14-303) *(mit A14-311)
Best.-Nr. FZ41-SO FZ41-MTO-SO
PG 1 iN 636 636
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Kombinationen Vorzugswinde preisermaBigt, bei Veranderungen bitte Info auf Seite 6 beachten !

MaBe in cm direkt am jeweiligen Bild!

Vorzugswand (inkl. 1 Halogen-Strahler, Trafo und FSV)

I

NN

NI

216,7

———
—

NS NI

ANJENSH NN IS

NNIRNINNINY|

I
|

=

Best.-Nr. FZ86-SO
PG1 iN 614

335

Vorzugswand ( inkl. 1 Halogen-Strahler u. Trafo )

Best.-Nr. FZ62-SO
PG 1 iN 606

216,7

NN

MNIENNIINN NI
{

Vorzugswand ( inkl. 1 Halogen-Strahler u. Trafo )

216,7

SIS ]

PSS TSNS

|

Best.-Nr.  FZ63-SO
PG1 iN 619

]
|

285

Empfohlenes Zubehor: je
Beleuchtung

4 Glaskantenbeleuchtungen GBKL85 146
1 Trafo 150 Watt fir Glaskantenbel. TRAT10HA 207
Zubehdr allgemein

Spiegelriickwand fur die Vitrine SPR14-M 185

Beide Beleuchtungsarten sind mit Spiegelriickwéanden kombinierbar!

Artikelbeschreibung siehe Zubehor Seite 18+19

Empfohlenes Zubehor: je
Beleuchtung

4 Glaskantenbeleuchtungen GBKL50 146
1 Trafo 150 Watt fir Glaskantenbel. TRAT0HA 207

Zubehor allgemein
Spiegelriickwand fir die Vitrine SPR14-H 163
Beide Beleuchtungsarten sind mit Spiegelriickwanden kombinierbar!

Artikelbeschreibung siehe Zubehor Seite 18+19

Empfohlenes Zubehor: je
Beleuchtung

4 Glaskantenbeleuchtungen GBKL50 146
1 Trafo 150 Watt fiir Glaskantenbel. TRAT0HA 207
Mehrpreis Paneelbeleuchtung MPPBEL 234
Zubehor allgemein

Spiegelrtickwand fiir die Vitrine SPR14-H 163

Beide Beleuchtungsarten sind mit Spiegelriickwéanden kombinierbar!

Artikelbeschreibung siehe Zubehor Seite 18+19
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Kombinationen Vorzugswinde preisermaBigt, bei Veranderungen bitte Info auf Seite 6 beachten !

MaBe in cm direkt am jeweiligen Bild!

Vorzugswand ( inkl. 1 Halogen-Strahler u. Trafo )

———| -
% Empfohlenes Zubehér: je
B
I Beleuchtung
—_—
A
Zd 4 Glaskantenbeleuchtungen GBKL50 146
=/ el .
~ 4 Z[ 1 Trafo 150 Watt fur Glaskantenbel. TRAT0HA 207
g —-/—_ v Mehrpreis Paneelbeleuchtung MPPBEL 234
vd vd = 5
- Zubehor allgemein
A ° | | Spiegelriickwand fir die Vitrine SPR14-H 163
Jh ﬁ %r = Beide Beleuchtungsarten sind mit Spiegelriickwéanden kombinierbar!
—— Artikelbeschreibung siehe Zubehor Seite 18+19

335

Best.-Nr. FZ67-SO
PG 1 iN 634

Vorzugswand ( inkl. 1 Halogen-Strahler u. Trafo )

Empfohlenes Zubehor: je
4
;Z/ 7 ) ) Beleuchtung
1= > - 4 Glaskantenbeleuchtungen GBKL85 146
- ;é/ 1 Trafo 150 Watt fiir Glaskantenbel. TRAT10HA 207
g A Zubehor allgemein
ﬁ/ % 1 Spiegelriickwand fur die Vitrine SPR14-M 185
fé - Beide Beleuchtungsarten sind mit Spiegelriickwanden kombinierbar!
] L —1 E:J E I — Artikelbeschreibung siehe Zubehor Seite 18+19

335

Best.-Nr. FZ93-SO
PG1 iN 637
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Kombinationen Vorzugswinde preisermaBigt, bei Veranderungen bitte Info auf Seite 6 beachten !

Vorzugswand (inkl. 2 Halogen-Strahler u. Trafo)

A

S BN /S S

216,7

SN

T

MR~ S~
HHTSIAS IS N S AN ]

Best.-Nr. FZ75-SO
PG1 iN 636

Vorzugswand (inkl. 2 Halogen-Strahler u. Trafo)

— %7
/v A4
wao 7
A ol

. ft /g;ﬁ@@é

S 54

& 7Y% =
= =
L) o i_:

1

Best.-Nr. FZ77-SO
PG 1 iN 634

Vorzugswand (inkl. 2 Halogen-Strahler u. Trafo)

— \7 4
/’/7 2_
4 74
i é Al
~ A% 4
o =
N A/ ]
L{ W3 | —
14 =

Best.-Nr. FZ79-SO
PG1 iN 636

Empfohlenes Zubehor: je
Beleuchtung

8 Glaskantenbel. (10 Watt) GBKL42 139
1 Trafo 150 Watt fur Glaskantenbel. TRAT0HA 207

Zubehdr allgemein
2 Spiegelriickwande fur die Vitrinen SPR14-MH 162

Beide Beleuchtungsarten sind mit Spiegelriickwanden kombinierbar!

Artikelbeschreibung siehe Zubehor Seite 18+19

Empfohlenes Zubehor: je
Beleuchtung

8 Glaskantenbel. (10 Watt) GBKL42 139
1 Trafo 150 Watt fur Glaskantenbel. TRAT0HA 207

Zubehor allgemein
2 Spiegelriickwande fir die Vitrinen SPR14-MH 162

Beide Beleuchtungsarten sind mit Spiegelriickwéanden kombinierbar!

Artikelbeschreibung siehe Zubehor Seite 18+19

Empfohlenes Zubehor: ie
Beleuchtung

8 Glaskantenbel. (10 Watt) GBKL42 139
1 Trafo 150 Watt fur Glaskantenbel. TRAT0HA 207

Zubehdr allgemein
2 Spiegelriickwande fir die Vitrinen SPR14-MH 162

Beide Beleuchtungsarten sind mit Spiegelriickwanden kombinierbar!

Artikelbeschreibung siehe Zubehoér Seite 18+19
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Sideboard- und Highboard-Kombinationen

MaBe in cm direkt am jeweiligen Bild!

81,1 inkl. Ap.

81,1 inkl. Ap.

81,1 inkl. Ap.

Best.-Nr. FZ11S-SO FZ19S-SO FZ12S-SO
PG1 iN 488 507 511

1164 inkl. Ap.

Best.-Nr.  FZ23H-SO
PG 1 iN 518

Gwinner Wohndesign, mit Ident-Nr. (iN), glltig ab 01.05.2012 11



Aufsatze und Unterteile 85 und 100 cm breit

MaBe in cm direkt am jeweiligen Bild!

Aufsatze

Nischenhéhen p 100 >

348 —>
316 > g
292 —> §
373 > E
A
310 = ﬁ
Best-Nr.  A14-001 A14-311 A14-303 A14-304 A14-231
PG1 iN 370 392 421 428 424
Aufsatze
Vitrine Erkervitrine
85 —> 85
s : TN {{é@ N | -
LA B -
- NN ]
2 vl mlien
) 22' ii A j:u::
12 NN j: .
SR M|
Best.-Nr. A14-311M A14-303M A14-448M A14-410M
PG 1 iN 387 417 457 486
Die Gesamthéhe von Unterteil und Aufsatz betréagt 216,7 cm. ( Korpushéhe =214,6 cm)
Tiefe Unterteile Flache Unterteile
% 100 100 1
| [sohubk_ \ [Schk J | Schubk.
Best.-Nr. UT2-101 UT2-201 UT2-101M U2-101 U2-101M
PG1 iN 316 310 307 316 307

Alle Unterteile gibt es auch zum Einzelstellen ohne Blattbohrung.

12 Gwinner Wohndesign, mit Ident-Nr. (iN), gultig ab 01.05.2012



TV-Aufsatzpaneele

135 135

f ) <
TV-Holzaufsatz

far Flachbildschirme

1734

E;r ohne Beleuchtung ) mitBeleuchtung |

% o o

A14-232 Z214-134 Z214-135 HA998-30

437 393 430 261

Schrégvitrine TV-Aufsatzzeile Schrégvitrine

TV-Aufsatzzeile | 165 |

I 1
150 % 100
- I . Holz — _
CD-Regal
«  TV-Holzaufsatz ® 3 137 - o
€  fir Flachbildschirme =
101,23 < 857 —>
149.9 o R
" 184

ZA14-301T HA150-30 CDR-M A14-410MHL ZA14-301 A14-410MHR

458 261 175 418 407 418
Schrégvitrinen kénnen nur links und rechts auf
das 185 cm breite Rundunterteil platziert werden.
Anstelle der Aufsatzzeile ZA14-301 ist zwischen
den beiden Vitrinen auch ein 100 cm breiter
Aufsatz, z.B A14-231 mdglich.
Der TV-Aufsatz A14-307 kann nicht zwischen

. Schréagvitrinen platziert werden, er wiirde auf-
Rundunterteile grund seiner Tiefe (iber das Unterteil vorstehen.

RUTE2-103T RUTE2-103U
424 433
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Aufsatze und Unterteile 50 cm breit

MaBe in cm direkt am jeweiligen Bild!

Aufsatze

Nischenhéhen

50 -

348 —>
s> | | Mt (w0000 [
292 —>
373 =
310 —> l[
A14-132HL A14-303HL A14-304HL
Best.-Nr. A14-001H A14-301HR A14-102H A14-132HR A14-303HR A14-304HR
PG 1 iN 333 363 388 405 388 397
Aufsatze
Vitrine
® 50 >
2
[ « /
/
. /
A14-302HL A14-134HL A14-407HL
Best-Nr.  a14-302HR A14-134HR A14-407HR A14-122H
PG1IiN 370 411 406 390
Eckunterteil
(inkl. Eckleisten fur Aufsatz).
Bitte angeben, bei welcher Type
Eck-UT gewtinscht wird.
Fir alle 50 cm breiten Aufsatze.
Tiefes Unterteil Rundunterteile Flaches Unterteil e )
ckschenkellange
74,3 x 74,3 cm
‘% \ =/
]
Best.-Nr. UT2-101H RUTL2-H RUTR2-H U2-101H EUT2-14H
PG 1 iN 275 359 359 275 388

Alle Unterteile gibt es auch zum Einzelstellen ohne Blattbohrung.
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Durchgehende Elemente, Hangeschranke und Zwischenboden

Durchgehende Elemente

Nischenhohen 2

5 >

U16-302HL

U16-135HL

Best.-Nr. U16-001H U16-105H U16-122H U16-102H U16-302HR U16-135HR
PG1iN 359 430 413 411 401 441
Eckleisten 45° Erkervitrine
= S
/|7 VaV2 SchenkelmaBe:
7\ /7 50 cm Element
AR B¢ MG
g /7 V2 =101,3x101,3cm ©
7\ /|7 &
U16-342HL U16-145HL
Best.-Nr. U16-342HR U16-145HR EL16-45 U16-410M
PG 1 iN 416 455 189 499

Hangeschranke

Planungshinweis: Die Position der Hangeschranke auf der Rasterlinie stellt die (ibliche Platzierung in der Héhe dar.
Selbstverstandlich ist eine Positionierung auBerhalb dieser Idealhéhen individuell méglich.

Die Montage kann zwischen Schrankelementen erfolgen, eine Wandmontage ist nicht moglich.
Hangeschranke

— 216,7cm
—— 176,0cm o 100
— 1425cm 5 0 g | — M} s
— 1133cm - 50 §
— 722cm g% —
—— 41,2cm
Best.-Nr. H3-101H H6-121H H5-301
PG1 iN 345 357 361

Zwischenbéden Zwischenbdden mit Sockel

Tiefe: 34,5 cm Tiefe: 34,5 cm

Starke: 2,3 cm Hoéhe: 9,1 cm

100 & 50 100 85 50
L/ L/ L _J/ L 7 LS L7

Best.-Nr. Vo' ZV-M ZV-H ZVS ZVS-M ZVS-H
PG1 iN 147 139 135 161 153 148

Langenkurzungen sind ohne Aufpreis moglich.
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Sideboards und Highboards

MaBe in cm direkt am jeweiligen Bild!

Abdeckplatten: Kdnnen bis max. 250 cm Lange durchgehend gefertigt werden. Sie sind im Preis der Sideboard-, Highboard-
Elemente enthalten. Tiefe 39,2 cm, Dicke 3,3 cm. TV-Schranke erhalten immer separate Abdeckplatten.

Sideboards
Nischenhdhen 6 50—
44 > % 259 =
309 —> E
U6-301HL
Best.-Nr. U6-001H U6-101H U6-102H U6-301HR
PG1 iN 290 365 402 350
Sideboards
Nischenhdohen - 100
344 > éi:‘ F
309 —> E ;
Best.-Nr. U6-001 U6-301 U6-301M
PG 1 iN 336 403 403
Highboards
Nischenhdhen of 50— 85 100 —>
37,5 > <_% { \ B: | ‘
03> 3 . | ‘ ‘ I
309> ] 1 1N ] I
U8-133HL U8-301HL
Best.-Nr. U8-001H U8-103H U8-105H U8-133HR U8-301HR  U8-301M U8-231 U8-301
PG1 iN 314 379 411 405 361 416 445 420

Eckabdeckplatten 45° inkl. Eckleisten

fur 100 cm breite
Sideboardtypen und ) ; Sideboardtypen und
Highboardtypen Uber Eck. ) oY Highboardtypen uber Eck.

J/ 100 N

far 50 cm breite

Sideboard Highboard Sideboard Highboard
Best.-Nr. EAP6-H EAP8-H EAP6 EAP8
PG 1 iN 230 230 290 290
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TV-HiFi-Mobel und Steckborde

MaBe in cm direkt am jeweiligen Bild!

TV-HiFi-Mobel

Solitar-Eckschrank TV-HIFI-Element
Voll ausgebaut, kann aufgrund der kann als Einzelelement oder
TV'SCh__rank . HiFi-Schrank geringeren Anschlusstiefe und des zwischen hohe Schranktypen
Nischenhche jeweils seitlich iberstehenden Abdeckblattes platziert werden. Aufgrund der
18,7 cm, unten mit 1 Schubkasten nicht in Kombination mit anderen geringen Héhendifferenz méglichst
GroBraumschubkasten. 2 Glasfachboden Sideboard-Typen platziert werden. nicht mit Sideboard-Elementen
kombinieren.

187 —>
187 —>

Best.-Nr. UT6-102M EU6-301M UTV5-132
PG 1 iN 387 447 449

Holzsteckborde: 24,2 cm tief, 3,3 cm stark, universell, frei an der Wand zu befestigen.

50 cm lang 85cmlang 100 cm lang 150 cm lang 200 cm lang 240 cm lang

<=7 P — — = = =7
Best.-Nr. STB500 STB850 STB1000 STB1500 STB2000 STB2400
PG 1 iN 182 191 203 225 259 269

Langenkiirzung Best.-Nr. STBLK iN 121 firalle Steckbordlangen

Couchtische

MaBe in cm direkt am jeweiligen Bild!

Couchtische mit Glasplatte und Holzablage
Gestell aus Massivholz, Ablage furniert, Platte aus Klarglas

Best.-Nr. CTGM90 CTGM120
PG1 iN 444 444
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85 cm breite Typen

Besteckeinteilung

Artikel Best.-Nr. F:S 1 Beschreibung

Boden

ngzim'igr:ﬁg‘#‘;g;ﬁr FA100 141 Zusatzlicher Holzeinlegeboden hinter Tiiren 96,1 X 33 X 1,9 cm
ggliinﬁgiﬁ:%ﬁg:m FA85 141 Zusétzlicher Holzeinlegeboden hinter Turen 81,1 X 33 X 1,9 cm
?g '§§‘”Q,$§;‘§§"T‘j§’;nf“r FA50 131 Zusétzlicher Holzeinlegboden hinter Tiiren 46,1 X 33 X 1,9 cm
Metallverstéarkung MET100 129 Metall-Leiste flir 100-cm breite, stark belastete Unterteile.
?(I)asrer:ngtragif:%(;ﬁznftlr GLFA50-32 131 Zuséatzlicher Glasboden hinter Vitrinentiiren 46,1 X 32 X 0,6 cm
Glaseinlegeboden fir GLFA85-32 141 Zusatzlicher Glasboden hinter Vitrinentiren 81,1 X 32 X 0,6 cm

Besteckeinsatze und Organisationseinteilungen

Fur 6-teiliges Besteck - Ausflihrung Buche massiv

ATED

fur kleine Schubkéasten BES0 149 Breite 42 cm x Tiefe 30,4 cm.
Fur 85 cm breite Unterteil-Schubkasten - Breite
o o 77 cm x Tiefe 48,4 cm. Ausflihrung Buche
Organisationseinteilung | OET85 209 massiv - Innenfacher durch Lochreihen verstell-
bar. (mit 2 Langs- und 2 Querteilern)
Beleuchtungen und Schalter
Glaskantenbeleuchtung
fur 85-cm-Vitrinen
. L GBKL85 146 Nur in Verbindung mit Trafo méglich. 12 Volt / 20 Watt.
fur 50-cm-Vitrinen GBKL50 146
Gleiche Ausfiihrung jedoch nur 10 Watt.
far 42,5 cm-Vitrinen . . - .
GBKL42 139 Stromzuleitung erfolgt liber seitliche Leiterbahnen!
Halogenstrahler (nur in (:;0 Niedervoltstrahler fir Vitrinen, Steckboarde und Zwischenbdden
Verbind. mit Trafo) STRAH10H 136 ﬁi verwendbar. Versteckte Kabelfiihrung - 12 Volt / 10 Watt - nickelfarben.
/Al
Zusatzliches L ometer  Diese zusatzliche Verteilung mit Schalter ist nur erforderlich
Anschlusskabel ANS3 111 [y 25 Meter__—=) I wenn zwei oder drei verschiedene Beleuchtungen Uber
mit 3-fach Verteiler [ einen Schalter gesteuert werden sollen.
: - ~ Mit dieser Fernbedienung kénnen Paneelbeleuchtungen und
Funkfernbedienung far 5
" lenung 1u FKS-3 237 == - Trafos geschaltet werden. Pro Fernbedienung sind 3 unterschied-
alle Beleuchtungen ¢ ) : )
3 liche Beleuchtungen steuerbar - keine Dimmung.
P Trafo 12 Volt / 60 Watt, ausreichend fir max. 6
Trafo 60 Watt TRA2HA 153 : I Halogenstrahler oder 3 Glaskantenbeleuchtungen.
Kabellange ca. 5 Meter, Schalter an der Zuleitung.
Trafo 12 Volt / 150 Watt, ausreichend fiir max. 12
Trafo 150 Watt TRA10HA 207 Halogenstrahler oder 7 Glaskantenbeleuchtungen.
Kabelldnge ca. 5 Meter, Schalter an der Zuleitung.
Kabelverlangerung flr VL2HA 105 /;// m'\\\\, Verlangerung zwischen Trafo und Beleuchtung, wenn diese mehr
Halogenbeleuchtungen & { als 2 Meter auseinander liegen. Kabellange 2 Meter.
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Artikel Best.-Nr. Piﬁ 1 Beschreibung
TV-Aufsatze und Gerateboden
% - . . . "
ety e [T s s e s
TV-Videoaufsatz ische ergi cm. NischenmaBe: H:14,7cm, B: 56 cm, T: .
% Tragkraft 45 Kg
Blenden
Blenden, alle BL19E 19 mm stark, fertig oberflachenbehandelt inkl. gewiinschter Kanten. Riickseite
Holzarten einseitig 19 235/m? | Gegenzugfurnier. Furnierrichtung angeben max. a. Stiick 250/60 cm
Der Mindestpreis pro Blende betragt N 121
Blenden, alle BL19B 261 /m2 | Wie oben, jedoch beidseitig furniert und oberflachenbehandelt
Holzarten beidseitig max. a. Stiick 250/60 cm
Der Mindestpreis pro Blende betragt iN 121
Spiegelriuckwéande
Spiegelriickwand SPR14-M 185 Fiur Type A14-448M, A14-410M und U16-410M
Spiegelriickwand SPR14-H 163 Fir Type A14-407H
Spiegelriickwand SPR14-MH 162 Fur Type A14-410MHL und A14-410MHR
Spiegelrickwand SPR11-H 162 Fur U16-145H und U16-342H
KomfortschlieBungen
Mehrpreis DHT 107 Nur fiir Holztlren lieferbar. Die Tire wird vor dem Aufschlag weich abgebremst.
KomfortschlieBung Nicht fiir Rundtiiren von Unterteilen lieferbar.
Mehrpreis DGT . . N ) )
KomfortschlieBung 107 Fir alle Glastiiren verwendbar. Die Tiire wird vor dem Aufschlag weich abgebremst.
AbschluBseiten
Abschluss-Seite AS16R 179 AS16L (links) zum nachtraglichen Umbau vorhandener
AS16L 179 AS16R (rechts) Wand-Kombinationen
Vorsatzstiick F2AS 124 A
fiir AS16 ]
of |,
s Vorsatzstiick
1,9 Zum Verblenden des vorderen Bereichs bei tiefen Unterteilen.

Fur Bestellungen bis zu einem Warenwert von iN 249 wird ein Mindermengen-Zuschlag von iN 120 berechnet.
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